
Csendes és megnyugtató környezet: 20 dB(A) zajszint

Az egyik leghalkabb légkondicionáló berendezés a piacon.  
A Panasonic inverteres légkondicionálójának belső működési 
zaja csökkent, mivel az inverter folyamatosan változtatja 
teljesítményét, ami pontosabb hőmérséklet-szabályozást tesz 
lehetővé.
*  KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE és KIT-TZ35-WKE: Csendes üzemmódban, hűtés közben, alacsony ventilátor-

fordulatszám mellett.

Új Fali TZ, kompakt kialakítású
Tökéletes légkondicionáló a legkisebb helyiségekbe otthonában. 
Az új, R32 hűtőközeggel működő TZ modellek erőteljesek és hatékonyak.

A csendes üzemmódnak köszönhetően a 
berendezés zajszintje mindössze 20 dB(A)*, 
ami pihentető éjszakai alvást biztosít. Olyan 
halk, mint a falevelek susogása.
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Beépített WLAN és kompatibilitás a Hangasszisztenssel

Az egység az internetre csatlakoztatható, így a Panasonic 
Comfort Cloud alkalmazással okostelefonról is irányítható. 
Irányítás, figyelés, egyszerű időzítés, egyszerű interfésszel.
A Panasonic Comfort Cloudhoz történő csatlakozással az 
egység a Google Asszisztens és az Amazon Alexa 
segítségével irányítható.*
*  Az Amazon, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt 

vállalkozásainak védjegye. A Google, Android, Google Play és Google Home a Google LLC védjegyei.

PM2,5

A levegőben lebegő részecskék (PM2,5) port, koszt, füstöt 
és folyadékcseppeket tartalmaznak. A szűrő felfogja a 
veszélyes szennyezőanyagokat, valamint a háztartási port 
és pollent is tartalmazó PM2,5 részecskéket, és képes 
tisztán tartani a helyiség levegőjét.

Stílusos infravörös távvezérlő

Élvezze az innovatív tervezés előnyeit az új, stílusos és 
karcsú, háttérvilágítású Sky Controller távvezérlővel. 
Nagyobb kijelző és egyszerűbb használat.

Új, kompakt kialakítás

Az új, kompakt kialakításnak köszönhetően a beltéri 
egységek szélessége mindössze 779 mm. Ez több 
felszerelési lehetőséget biztosít, így az egységek ajtó feletti 
szűk helyre is rögzíthetők.
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP / energiacímke előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Fali TZ, kompakt kialakítású • R32 hűtőközeggel

Szett KIT-TZ20-WKE KIT-TZ25-WKE KIT-TZ35-WKE KIT-TZ42-WKE KIT-TZ50-WKE KIT-TZ60-WKE KIT-TZ71-WKE

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,00 (0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,00 (0,98 - 6,60) 7,10 (0,98 - 8,20)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,08 (4,17 - 4,00) 3,85 (4,05 - 3,41) 3,57 (3,62 - 3,36) 3,36 (3,62 - 2,80) 3,13 (3,92 - 2,95) 3,24 (3,92 - 2,87) 3,17 (2,33 - 2,98)

SEER 2) 7,00 A++ 7,00 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++

Pdesign érték (hűtés) kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10

Teljesítményfelvétel 
hűtés üzemmódban

Névleges (min.-max.) kW 0,49 (0,18 - 0,60) 0,65 (0,21 - 0,88) 0,98 (0,24 - 1,16) 1,25 (0,24 - 1,64) 1,60 (0,25 - 1,90) 1,85 (0,25 - 2,30) 2,24 (0,42 - 2,75)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 100 125 180 230 254 309 401

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,70 (0,70 - 3,60) 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50) 7,00 (0,98 - 8,20) 8,60 (0,98 - 9,90)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,15 (4,24 - 3,53) 4,18 (4,21 - 3,66) 4,04 (4,10 - 3,70) 3,73 (4,10 - 3,33) 3,41 (4,67 - 3,26) 3,68 (4,67 - 3,57) 3,51 (2,45 - 3,47)

SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,00 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,00 A+

Pdesign érték -10 °C-on kW 1,90 2,40 2,80 3,60 4,00 4,40 5,50

Teljesítményfelvétel 
fűtés üzemmódban

Névleges (min.-max.) kW 0,65 (0,17 - 1,02) 0,79 (0,19 - 1,12) 0,99 (0,20 - 1,38) 1,34 (0,20 - 2,04) 1,70 (0,21 - 2,30) 1,90 (0,21 - 2,30) 2,45 (0,40 - 2,85)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 578 730 852 1 260 1 244 1 433 1 925

Beltéri egység CS-TZ20WKEW CS-TZ25WKEW CS-TZ35WKEW CS-TZ42WKEW CS-TZ50WKEW CS-TZ60WKEW CS-TZ71WKEW

Áramellátás V 230 230 230 230 230 230 230

Ajánlott biztosíték A 16 16 16 16 16 20 20

Csatlakozás (beltéri/kültéri egység) mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Levegőmennyiség Hűtés / Fűtés m³/perc 10,3 / 10,8 11,0 / 11,5 11,8 / 12,3 12,5 / 13,2 12,5 / 13,2 20,9 / 21,9 22,1 / 22,9

Páraelvonó képesség l/óra 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 3,3 4,1

Hangnyomás 4)

Hűtés (Magas / Alacsony 
/ Rend. alacsony)

dB(A) 37 / 25 / 20 40 / 26 / 20 42 / 30 / 20 44 / 31 / 29 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Fűtés (Magas / Alacsony 
/ Rend. alacsony)

dB(A) 38 / 26 / 22 40 / 27 / 22 42 / 33 / 22 44 / 35 / 28 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Méretek Ma x Szé x Mé mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 302 x 1 102 x 244 302 x 1 102 x 244

Nettó tömeg kg 8 8 8 8 8 13 13

Kültéri egység CU-TZ20WKE CU-TZ25WKE CU-TZ35WKE CU-TZ42WKE CU-TZ50WKE CU-TZ60WKE CU-TZ71WKE

Levegőmennyiség Hűtés / Fűtés m³/perc 29,7 / 29,7 30,0 / 28,9 28,7 / 29,7 30,4 / 30,8 32,7 / 32,7 34,0 / 34,0 44,7 / 45,9

Hangnyomás 4) Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 50 49 / 51 48 / 49 49 / 51 52 / 54

Méretek 5) Ma x Szé x Mé mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Nettó tömeg kg 24 25 31 31 36 36 50

Csővezetékek 
csatlakozása

Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gázcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 6) m 15 15 15 15 15 15 20

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 10 10 10 10 15 15 25

Hűtőközeg (R32) / CO
2
 egyenérték kg / T 0,54 / 0,365 0,67 / 0,452 0,77 / 0,520 0,79 / 0,533 1,14 / 0,770 1,22 / 0,824 1,32 / 0,891

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 4) A beltéri egységek 
hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint 
mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: Legkisebb beállított ventilátor fordulatszám. 5) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve. 6) Amennyiben a kültéri egységet 
a beltéri egységnél magasabban helyezik el.

Kiegészítők  

CZ-CAPRA1 RAC interfész adapter a P-Linkbe történő integráláshoz

Kiegészítők  

CZ-RD514C Vezetékes távvezérlő a fali és a padlókonzolos típushoz

Beépített vezeték 
nélküli Panasonic 
Comfort Cloud az 
internetes 
vezérléshez.

SEER és SCOP: A KIT-TZ20-WKE és KIT-TZ25-WKE esetén. RENDKÍVÜL CSENDES: A KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE és KIT-TZ35-WKE esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Beépített WLAN.
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